
Oxidante de acero corten 

  
 

PROTECTEUR EN MÉTAL CORTEN 
  Protection contre la rouille pour l'acier corten   

 

 
 

 CARACTÉRISTIQUES 
 

METAL CORTEN PROTECTOR est un antirouille à base 
d'huile pour ralentir le processus de rouille sur les 
surfaces ferreuses comme l'acier Corten. Idéal pour une 
application directe sur les aciers et les fers 
naturellement oxydés ou accélérés avec l'oxydant 
METAL CORTEN RUST. L'application du protecteur 
confère une finition naturelle protégée évitant les 
taches et préservant la surface originale pour une 
longue période de temps avec un entretien facile. 

Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure 
sur des surfaces verticales ou horizontales : portes, 
clôtures, pergolas, meubles, façades, escaliers, 
boiseries, sculptures, ornements et tous types 
d'éléments architecturaux et décoratifs. 
 

 PRÉPARATION DES SURFACES 
 

La surface doit être propre, sèche et exempte de 
calamine. La rouille doit être gravée dans la surface et 
dépourvue de poussière et d'autres contaminants. Il est 
recommandé de laver la surface avec de l'eau 
abondamment pressurisée ou des brosses. 
Si la surface est grasse, elle doit être dégraissée avec un 
détergent ou un solvant approprié. Laissez sécher et 
procédez à la protection. 
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 APPLICATION 
 

Il est conseillé d'appliquer le METAL CORTEN 
PROTECTOR au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 
Effectuez toujours un test et consultez la fiche 
technique et de sécurité avant l'application. 

Appliquer une première couche sur la surface en 
saturant uniformément les espaces à traiter. Sur les 
surfaces verticales, commencez à appliquer le produit 
du bas vers le haut pour éviter les coulures. Laissez 
sécher pendant 6 heures et répétez l'application. 
 

 

 PROTECTION DES SURFACES 
 

Poncer superficiellement la surface pour éliminer les 
couches détachées ou mal adhérentes et laver à l'eau 
sous pression ou avec des brosses en nylon. Laissez 
sécher. Appliquer 1 ou 2 couches de METAL CORTEN 
PROTECTOR selon les besoins de la surface pour 
renouveler la protection et ainsi éviter une 
détérioration supplémentaire de la surface lorsqu'elle 
est exposée à l'humidité et aux intempéries. 
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Couverture 12-14 m2/L par couche 

Intervalle entre les couches 
24 h. Sec au toucher 
30 minutes. 
 

Température d'application 5o-35oC 
Nettoyage du matériel White Spirit 
Récipients 1 L y 5 L 


